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et poussoirs

-110-

PNA Doigt d’indexage

Corps et doigt en acier zingué avec blocage.

Code Référence d1 H D L l1 l2 l3 d2 Y m Poids
gr.

6394305 PNA/22 22 18 M10x1 25 16 9 5 5 12 - 19
6394310 PNA/26 26 23 M12x1,5 29 19 10 6 6 14 - 32
6394315 PNA/32 32 28 M16x1,5 37 25 12 8 8 19 - 72
6394320 PNA/32 32 28 M20x1,5 41 27 14 10 10 22 - 112

6394306 PNA/22/C 22 18 M10x1 25 16 9 5 5 12 5 26
6394311 PNA/26/C 26 23 M12x1,5 29 19 10 6 6 14 7 42
6394316 PNA/32/C 32 28 M16x1,5 37 25 12 8 8 19 8 90
6394321 PNA/32/C 32 28 M20x1,5 41 27 14 10 10 22 10 142

Corps et doigt en acier inoxydable avec blocage.

Code Référence d1 H D L l1 l2 l3 d2 Y m Poids
gr.

6395307 PNAX/22 22 18 M10x1 25 16 9 5 5 12 - 20
6395312 PNAX/26 26 23 M12x1,5 29 19 10 6 6 14 - 31
6395317 PNAX/32 32 28 M16x1,5 37 25 12 8 8 19 - 73
6395322 PNAX/32 32 28 M20x1,5 41 27 14 10 10 22 - 113

6395308 PNAX/22/C 22 18 M10x1 25 16 9 5 5 12 5 27
6395313 PNAX/26/C 26 23 M12x1,5 29 19 10 6 6 14 6 43
6395318 PNAX/32/C 32 28 M16x1,5 37 25 12 8 8 19 8 91
6395323 PNAX/32/C 32 28 M20x1,5 41 27 14 10 10 22 10 143

Version C
avec écrou

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou en acier zingué.

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou inox.

Version C
avec écrou

PNAX Doigt d’indexage

INOX - STAINLESS STEEL
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